
PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

MOGAT WURZELSTOPPBAHN PYE CU S5
(papa na dach zielony z wkładką miedzianą)

RUTEX 3103 grün (zielona) 
(papa nawierzchniowa na dachy zielone, zapobiegająca przerastaniu korzeni)

MOGAPLAST PYP PV 250 S5 grün (APP)
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana APP; wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 g/m2; 
grubość 5,2 mm

MOGAT APOLLO 5T

MOGAT ALLIGATORHAUT

MOGAT PRIMOSAN 65 (papa renowacyjna)

MOGAPLAN PYE PV 250 S5 grün (zielona) (SBS)
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em; wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 
g/m2; grubość 5,2 mm

MOGAPLAN PYE PV 250 S5 intensiv grün (int. zielona) (SBS)
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em; wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 
g/m2; grubość 5,2 mm

MOGAPLAN PYE PV 250 S5 rot (czerwona) (SBS)
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em; wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 
g/m2; grubość 5,2 mm

MOGAPLAN PYE PV 250 S5 braun (brązowa) (SBS)
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em; wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 
g/m2; grubość 5,2 mm

MOGAT ELASTO PV 200 S5 grün (zielona) (SBS)
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em; wkładka nośna: włóknina poliestrowa 200 
g/m2; grubość 5,0 mm

MOGAT G 200 S4 grün (zielona)
Asfaltowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia; wkładka nośna: tkanina szklana 200 g/m2; 
grubość 4,2 mm

MOGAT V 60 S4 grün (zielona)
Asfaltowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia; wkładka nośna: welon szklany 60 g/m2

PAPY ZGRZEWALNE PODKŁADOWE

MOGAPLAN PYE PV 250 S5 talk (talkowana) (SBS)
Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS-em; wkładka nośna: włóknina 
poliestrowa 250 g/m2; grubość 5,0 mm

MOGAPLAN PYE G 200 S4 talk (talkowana) (SBS)
Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS-em; wkładka nośna: tkanina szklana 
200 g/m2; grubość 4,0 mm

MOGAT G 200 S4 talk (talkowana)
Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa; wkładka nośna: tkanina szklana 200 g/m2; grubość 4,0 
mm

MOGAT V 60 S4 talk (talkowana)
Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa; wkładka nośna: welon szklany 60 g/m2



MOGAT G 200 + Al. S4 talk (talkowana)
Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa z wkładką aluminiową; wkładka nośna: tkanina szklana 
200 g/m2; grubość 4,0 mm

MOGAT V 60 + Al. S4 talk (talkowana)
Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa z wkładką aluminiową; wkładka nośna: welon szklany 60 
g/m2

PAPA PERFOROWANA

MOGAT LV 40 mm

PAPY SAMOPRZYLEPNE

MOGAFIX KSK-D (papa paroizolacyjna)

MOGAFIX KSK-U Multi 2 (mocowanie mechaniczne)

MOGAFIX KSK-U (papa na styropian)

MOGAFIX KSK-O (papa nawierzchniowa)

POSYPKI

POSYPKA MOGAT grün (zielona)

POSYPKA MOGAT intensiv grün, rot, braun.


